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Présentation
ÅPourquoi observer les étoiles filantes ?

ÅChaque jour, environs 110 T de petits objets interplanétaires 

pénètrent dans l'atmosphère terrestre.

ÅCes minuscules fragments peuvent nous offrir une vue unique sur la 

formation et l'évolution du système solaire.Pourtant, la plupart 

d'entre eux restent inaperçus.

ÅtƻǳǎǎƛŝǊŜǎ ŘŜ ŎƻƳŝǘŜǎ ƻǳ ŦǊŀƎƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǘŞǊƻƠŘŜǎΦ
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Source : https://globalmeteornetwork.org/?page_id=42



Astronomie Centre Ardenne @ Dominique GUIOT 4

ÅMajorité des fragments de taille réduite se consument dans 
ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ

ÅLes météores très brillants sont appelés «boules de feu» ou 
bolides.

ÅFragment atteignant le sol est appelé météorite.

ÅMajorité des météorites trouvées n'ont pas été observées 
comme des bolides, orbites et origines inconnues. 

ÅUniquement 34 météorites avec observations 
photographiques.

ÅҏҏҐ HDMA=K <ӐśLGAD=K >AD9FL=K 9N=; GJ:AL=K ;GF>AJEś=K KMJ MF
total de 835. 

Source : https://globalmeteornetwork.org/?page_id=42
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Présentation-Historique
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Å CAMS = Cameras for All Sky Meteor Surveillance

Å Projet financé par la Nasa

ÅtǊƻƧŜǘ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊōƛǘŜǎ ŘŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ŘΩŞǘƻƛƭŜǎ ŦƛƭŀƴǘŜǎ ǇŀǊ ¦!L

Å Début en novembre 2010 observatoires Licket FreamontPeak en Californie.

Å Début en mars 2012 du groupe CAMS BeNeLux(coordination Carl Johannink).  Réseau 100% bénévole.

Å Plusieurs réseaux Cams : EU, Benelux, Chili, NZ, Australie, Namibie, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Brésil, Turquie

Å Début en septembre 2017 avec 2 caméras Watec 814 -умр ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩh/!

Å5Şōǳǘ Ƴŀƛ нлмф ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎŀƳŞǊŀ wa{ ллоумп όwŀǎǇōŜǊǊȅ tƛ aŜǘŜƻǊ {ǘŀǘƛƻƴύ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩh/!

Å Fin 2020 le réseau CAMS  Bénélux comporte 93 caméras et représente 14 % des orbites calculées. 

Å Depuis les début en 2010, le projet CAMS a compilé près de 1.100.000 orbites 

Source : http://cams.seti.org/
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Åнн ǎƛǘŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘƻǘŀƭ 
de 93 caméras dont 8 RMS

Source https://www.meteornews.net/2019/09/18/august-2019-report-cams-benelux/
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Å Zones de couvertures de 
ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŀǳ-dessus du 
BeNeLuxŁ улƪƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ.

Source https://www.meteornews.net/2019/09/18/august-2019-report-cams-benelux/



Matériel
ÅCaméra Watec902 H2 Ultimate.  Capteur CCD

ÅObjectif pentax 12 mm f / 1.2et ont un champ de vision plutôt petit 

d'environ 22 ° × 30 ° degrés.  Magnitude limite de 6

ÅUn FOV aussi petit donne des mesures astrométriques plus précises 

que les optiques grand angle.

ÅLes caméras Watec902 H2 Ultimatecompensent le nombre de 

météores enregistrés dans un champ de vision aussi petit par la haute 

sensibilité à la lumière.

ÅLe système peut fonctionner avec un ciel partiellement nuageux, sous 

un ciel éclairé par la lune et est toujours très efficace sous un ciel 

pollué par une lumière intense.

ÅCalibration unique 1X pour la nuit 
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Source : https://www.meteornews.net/cams/4-equipment/
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Source https://www.meteornews.net/2019/09/18/august-2019-report-cams-benelux/
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Source https://www.meteornews.net/2019/09/18/august-2019-report-cams-benelux/
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Å Objectif Pentax12 mm f/1.2

Source : https://www.meteornews.net/cams/4-equipment/

Å VideoGrabberEzcap116 pour 
convertir une vidéo analogique 
en vidéo numérique de haute 
qualité

Å Câble vidéo CCTV
Å Adaptateur 12V
Å AdaptateurCinch
Å Boitier de caméra de surveillance 

étanche

Å PC de bureau
Å Processeur intel i3
Å 8 Go RAM
Å Disque dur 235 Gb
ÅtǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǘƻǳǘŜ ƭŜǎ млΣнп ǎŜŎƻƴŘŜǎ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘŜ нрс ƛƳŀƎŜǎ όнр 

images/secondes )
Å{ȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƻǊƭƻƎŜ Řǳ t/ Ł ŘŜǎ ǎŜǊǾŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 

via le programme Dimension 4
Å Démarrage automatique des prises de vue selon une horloge basée 

sur les heures de lever et coucher du Soleil.
Å Logiciel CMN Binviewer



Matériel
ÅCaméra RMS (Raspberry Pi Meteor Station) basé sur un capteur CMOS 

Sony IMX291

ÅMagnitude limite de 5,5

ÅObjectif 3,6 mm f / 0,95avec un champ de vision d'environ 47 ° × 88 °

degrés

ÅUn FOV aussi grand permet le chevauchement de couverture 

ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ

ÅInconvénients : moins sensible que Watec, nécessite la présence de 

minimum 20 étoiles pour la réduction astrométrique et calibration à 

chaque détection.
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Source : https://www.meteornews.net/2020/08/24/rms-cameras-as-
alternative-for-watec-in-cams/
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Source https://www.meteornews.net/2019/09/18/august-2019-report-cams-benelux/
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https://www.meteornews.net/2020/08/24/rms-cameras-as-alternative-for-watec-in-cams/

Zones de couverture de 
ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŀǳ-dessus du 
BeNeLuxŁ млл ƪƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ǇŀǊ 
les 4 caméras RMS belges.
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https://www.meteornews.net/2020/08/24/rms-cameras-as-alternative-for-watec-in-cams/

ÅChaque matin, confirmation 

des enregistrements de la nuit. 

Confirmations des traces de 

météorites et rejet des fausses 

détections (avions)

ÅLogiciel CMN Binviewer

Åcourriel au coordinateur CAMS 

BeNeLuxdes fichiers de 

calibration de chaque caméra 

et du fichier des données vidéo

Traitementdes données


